Color: Q Marfil

Cdédigo UPC: 078477226452
Pais de origen: Mexico

Colores disponibles:

® O O

Marrén Almendra Blanco
claro

LEVITON.
5224-2|

15 A, 120/277 V, Interruptor de combinacion unipolar de estilo
daplex/unipolar, Marfil

15 A, 120/277 V, Interruptor de combinacion de CA unipolar de
estilo daplex/unipolar, uso comercial, conexién a tierra, cableado
lateral, - Marfil

Con la amplia variedad de productos de combinacién de Leviton,
puede llenar un espacio de una unidad con dos interruptores, un
interruptor y un receptaculo, incluso un interruptor e ICFT. Desde
luces guia con sensor hasta receptaculos a prueba de
manipulaciones y estilos multiuso, nos adaptamos a todas sus
necesidades. Estos productos vienen en una gama de colores y
estan respaldados por una garantia limitada de dos afios.
Construidos para durar y disefiados para ahorrar espacio, estos
productos de estilo atractivo son el hogar en cualquier entorno.

Informacién técnica

Clasificaciones de potencia de  Especificaciones eléctricas
CA

Voltaje dieléctrico: Soporta
Clasificaciéon de HP: 1/2 CV- 1500V durante 1 minuto

120 V 2HP-240V-277V . . .
Conexion atierra: Conexion a

Max. Amperaje: 12 A tierra

Prueba de sobrecarga UL20:
100 ciclos de sobrecarga a 4,8
veces la corriente nominal

Polo: 1
Amperaje del interruptor: 15 A

Voltaje del interruptor: 120
1277 V CA

Elevacion de temperatura:
Elevacion méxima de 30
grados C

Especificaciones Especificaciones del material
medioambientales

Material del accionador:
Inflamabilidad: Clasificacion V- Termoplastico

2 segun UL 94 .
gu Material del cuerpo:

Temperatura de Termoplastico
gmcmnamlento: -40 °C a 65 Color: Marfil

Material de la correa: Acero

Especificaciones mecéanicas Caracteristicas del producto

Identificacion del producto: Amperaje: 15 A

Estampado en la correa .
P Color: Marfil

Capacidad de terminal: 14-12

AWG Caracteristica: Unipolar

/unipolar



Identificador de terminal:
Laton-Negro vivo-Blanco vivo-
Verde neutro-Tierra

Terminacion: Lateral

Rango de torsion: 14 a 18 Ib-
pulg.

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

CSA C22.2 n.o 111: Archivo n.

0 152105

NEMA: WD-1y WD-6
NOM: 057

Estandar UL: UL 20

Garantia: Limitado 2-Year

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 - FAX: +1-800-832-9538 - Linea técnica (8:30 h a 19:30 h,
hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 - Teléfono: +1-800-461-2002 -
FAX: +1-800-824-3005 -

Leviton S. de R.L.de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 - Tel.: (+52)55-5082-1040 - FAX: (+52)
5386- 1797 -

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2025 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a
cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dénde se encuentra su oficina local de Leviton, visite:
www.leviton.com/company/about-leviton/locations
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Clasificacion de HP: 1/2 CV-
120 V 2HP-240V-277V

Tipo de producto: 2-Switch

Tipo: Interruptor de
combinacion de estilo duplex

Voltaje: 120/277 V CA

Garantia: Limitado 2-Year
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