Ficha técnica del producto

Especificaciones

clase 10

LROF7379

@ Descatalogado el: 30 mar 2023

(D Descontinuado

TeSys LR9 - relevador de
proteccién térmica - 300...500 A -

Principal

gama TeSys
nombre del producto TeSys LRG
nombre corto del dispositivo LROF

tipo de producto o componente

Reles electrénico de sobrecarga térmica

aplicacion del relé

Proteccion del motor

Compatibilidad del producto

LC1F225...LC1F500

tipo de red

CA

clase de disparo por sobrecarga

Clase 10 IEC 60947-4

rango de ajustes de proteccion 300...500 A
térmica

Opcionales

frecuencia de red 50/60 Hz

soporte de montaje

Directo en o contactor
Placa

umbral de disparo

1,12 +/- 0,06 In desconexion IEC 60947-4-1

resistencia a sobretensiones

4 kV IEC 61000-4-5

tipo y composicion de contactos

1NA+1NC

[Ith] corriente térmica
convencional

5 A circuito de control

[Ue] tension asignada de empleo

1000 V CA 50/60 Hz circuito de alimentacion VDE 0110 gr C

[Ui] tensién asignada de
aislamiento

1000 V CA circuito de alimentacion IEC 60947-4

[Uimp] Tensién asignada de
resistencia a los choques

8 kV IEC 60947-1

sensibilidad de fallo de fase

Desconexion en 4 s +/- 20% IEC 60947-4-1

rearme

Rearme manual en reles frontal

tipo de control

Dial blanco ajuste de corriente de carga completa
Test button ((*)) rojo

Pulsador rojo Reajuste

Pulsador parada

sefalizaciones en local

Indicador de disparo

compensacion de temperatura

-20...70 °C

consumo de corriente

<=5 mA sin carga

switching capacity for alarm

0...150 mA

caida de tension

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al publico y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podran aplicar Politicas de

2.5V estado cerrado

Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.
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Descargo de responsabilidad: Esta documentacion no ha sido disefiada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuarios



conexiones - terminales

Circuito de control terminales de fijacién por tornillo 1 0.75...2.5 mm? Flexible con
terminal

Circuito de control terminales de fijacién por tornillo 1 0.75...2.5 mm? sélido
Circuito de control terminales de fijacion por tornillo 1 0.75...4 mm? Flexible sin
terminal

Circuito de control terminales de fijacién por tornillo 2 1...1.5 mm? Flexible con
terminal

Circuito de control terminales de fijacién por tornillo 2 1...2.5 mm? Flexible sin
terminal

Circuito de control terminales de fijacién por tornillo 2 1 mm? sélido

Circuito de alimentacién terminales cerrados M10

tightening torque ((*))

Circuito de control 1.2 N.m terminales de fijacién por tornillo
Circuito de alimentacion 35 N.m terminales de fijacion por tornillo

altura 136.8 mm
anchura 150 mm
profundidad 127.6 mm
peso del producto 2.32kg
Ambiente
normas EN 60947-4-1
VDE 0660
IEC 60255-17
IEC 60947-4-1
IEC 60255-8
certificaciones de producto CSA
UL
UKCA
tratamiento de proteccion TH

grado de proteccion IP

IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to VDE 0106

temperatura ambiente de
funcionamiento

-20...55 °C |IEC 60255-8

temperatura ambiente de
almacenamiento

-40...85°C

altitud maxima de funcionamiento

<=2000 m sin disminucion

resistencia al fuego

850 °C IEC 60695-2-1

resistencia mecanica

Impactos 13 Gn for 11 ms IEC 60068-2-7
Vibraciones 5...300 Hz 2 Gn IEC 60068-2-6

fuerza dieléctrica

6 kV 50 Hz IEC 255-5

compatibilidad electromagnética

Resistencia a descarga electrostatica 6 kV en modo indirecto IEC 61000-4-2
Resistencia a descarga electrostatica 8 kV en aire IEC 61000-4-2

Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético 10
V/m |IEC 61000-4-3

Prueba de inmunidad ante oscilaciones rapidas 2 kV IEC 61000-4-4

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1 PCE
Numero de unidades en el 1
paquete 1

Paquete 1 Altura 15.500 cm
Paquete 1 Ancho 17.000 cm
Paquete 1 Longitud 17.000 cm
Paquete 1 Peso 1.979 kg
Tipo de unidad de paquete 2 P06
Numero de unidades en el 36

paquete 2
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Paquete 2 Altura 75.000 cm

Paquete 2 Ancho 60.000 cm
Paquete 2 Longitud 80.000 cm
Paquete 2 Peso 81.244 kg

Garantia contractual

Periodo de garantia 18 months
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Y .
'. Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el afio 2050 mediante asociaciones con la cadena de
suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campafa en curso "Use Better, Use Longer, Use Again"
para extender la vida Util y la reciclabilidad de los productos.

Explicacion de los Environmental Data >

Coémo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

7' Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.) 144
Informaciéon medioambiental Perfil ambiental del producto
Use Better

< Materiales y embalaje

Directiva RoHS de la UE Cumple con las exenciones
Numero SCIP D5a17874-1166-4927-b008-33d15e304a41
Regulacién REACh Declaraciéon de REACh
China RoHS Regulation Declaracion RoHS China
Sin PVC Si
Use Again

© Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad Informacién de fin de vida atil

El producto debe eliminarse en los mercados de la Union
WEEE E Europea tras la recogida de residuos especificos y nunca
debe acabar en contenedores de basura
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2212018
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2212018

	Ficha técnica del producto

